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Grejanje | kuvanje
na dizel gorivo; -
na putu;

Finska fabrika Safire ima preko 20 godina iskustva u razvoju i proizvodnji grejanja na bazi dizela.

Za drumski saobracaj postoje Cetiri grejaca kapaciteta 1,6 do 3,9 KW i postoje 3 grejalice za brvnare kapaciteta 2,0 do

3,8 KW. Grejalice su projektovane tako da imaju veoma ekonomié¢nu potrosnju goriva i energije. Safire grejaci su veoma
pogodni za kontinuirano grejanje, na primer za boravak i duzi boravak na jedrilicama, ¢amcima, jahtama, kamp-prikolica-

ma i kamperima.
Zaglusujuce tiho

Grejaci SAFIRE su projektovani tako da ne Cujete buku gorionika. Za uzivanje u tisini na vodi nisu potrebni prigusivaci.
Grejac je tih zbog ventilatora bez ¢etkica i kugli¢nih lezajeva.

Odrzavanje

Interval odrzavanja je dug (do 2500 sati sagorevanja), rezervni delovi su pristupacni, a odrzavanje na kucistu gorionika
od nerdajuceg celika takode mozete obaviti sami.

Kuvanje bez napora. Keramicka ploca na dizel.
( CERA22 keramicki Sporet Sadrzaj paketa:

Keramicka ploca za kuvanje, sa zatvorenim plamenom, ima dve zone za kuvanje, elegan- | * Sporet
tan izgled i lako se cisti. Gasovi sagorevanja se ispustaju direktno napolje kroz izduvni » Kontrolna tabla
gas. Opciono, postoji grejna kapa, sa kojom je plo¢a za kuvanje aktivna kao grejanje. » Pumpa za gorivo

Snaga: 900 - 2200 W

Potrosnja: 0,09-0,22 I/h

Potro$nja energije: 0,4-0,9 A
Operacija: Sirius panel

Materijal: nerdajuci celik
Dimenzije: 463 x 317 x 175 mm
Ugradne dimenzije: 443 x 300 mm
Tezina: 10 kg

Gorivo: dizel

Startna struja: 8A za 6,5 min starta
Napajanje: 12W

Prikljucak dimnih gasova: @ 28 mm
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+ Cev za gorivo 4m sa
filterom
+ Kablovi za napajanje 4m

S“]fl € / | | ‘ - za montazu

Sirius kontrolna tabla Genius kontrolna tabla Standardna kontrolna tabla
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Safire dizel grejaci su pouzdani, laki za upotrebu i laki za
montazu. Ventilatori sa kugli¢nim leZajevima bez cetkica, sa
inteligentnim kontrolama, osiguravaju da su svi grejaci Safire
izuzetno tihi i da imaju minimalnu potro$nju goriva i snage.
Safire grejaci su napravljeni od nerdajuceg celika gde je
primenljivo. Dvogodi$nja garancija.

Y i et

Promenljivo podesavanje snage sa automatskim termostatom,
snaga 700-1600V / 700-2300 Vatt.

GSM daljinski upravlja¢ ukljucujudi start/stop, potrosnju,
temperaturu, najnovije kodove gresaka i razne alarme.
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+ Grejac
+ Materijal za montazu
+ Pumpa za gorivo sa
cev 6m i filter
« Kablovi za napajanje 4m

« Kontrolni kabl panel
Kabelski svezanj i sistem
goriva je unapred instaliran

32Di / 39Di

Promenljivo podesavanje snage sa automatskim termostatom,
snaga 900-3200 vati / 900-3900 vati.

GSM daljinski upravlja¢, ukljucujudi start/stop, potrosnju,
temperaturu, najnovije kodove greSaka i razne alarme.

Gorionik 32Di / 39Di

155 mm

senzor plamena

Zarnica

»
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Safire 16 Di Safire 23 Di

Povrsina kabine

16Di 150 mm_|
23Di 160 mm

16Di
— | 23Di

Safire 32 Di Safire 39 Di

e 5-10m? 10-20m3 20-30m3 30-40m3
Gorivo Biodizel / Dizel

Snaga 700 - 1600 W 700 - 2300 W 900 - 3200 W 900 - 3900 W
Potro3nja 0,07-0,16 I/h 0,07 -0,23 I/h 0,09-0,321/h 0,09-0,391/h
Radni napon 12VDC/ DCDC 24/12-12

Potro3nja struje 0,3-0,7A (3,6-8,4W)

Snaga pri pokretanju

Kontrola Integrisano
Otvor za vazduh 2 x60 mm
Veli¢ina usisnog vazduha -—--
Stanovanje Aluminijum
Dimenzijed x v x § 220 x 310 x 150 mm

Tezina 5,5 kg

0,3 -0,8A (3,6-9,6W) 0,4 - 1,2A (5,0-14,4W)
8A (6 minuta)

Sirius, okretno dugme, Genius, mobilni telefon

0,5 - 1,9A (6,0-22,8W)

2 x60 mm 3x60 mm (4x60, 2x75, 1x90 mm)  4x60 mm (2x75, 1x90 mm)
115 mm
Nerdajuci celik
230 x 310 x 160 mm 410 x 210 x 155 mm
6,5 kg 10 kg 10 kg



